
OKAP DO ZABUDOWY
VILEDO 60.1 BLACK

OKAP PRZYŚCIENNY
BERTEZ 60.1 BLACK

OKAP DO ZABUDOWY
HADARIO 60. 2 WHITE

OKAP DO ZABUDOWY
AGENDERO 80.2 INOX

80 cm

28 cm

25,2 cm

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

elektroniczne klawiszami Soft-Touch 

z wyświetlaczem LED	

pasek LED 5 W

stal szlachetna (nierdzewna) Inox	

pochłaniacz, wyciąg

215 m3/h

405 m3/h

565 m3/h

44 dB

58 dB

66 dB

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

60 cm

26,6 cm

20,5 cm

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

push-button

pasek LED 2×5 W

stal lakierowana na biało

pochłaniacz, wyciąg

130 m3/h

320 m3/h

45 dB

61 dB

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

60 cm

50 cm

79,5–112,5 cm

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

pokrętła

LED 2×3 W

stal lakierowana na czarno

pochłaniacz, wyciąg

220 m3/h

560 m3/h

45 dB

65 dB

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

DESIGN

1159zł 687zł649zł 1069zł

Dostępne szerokości: <-> 60 i 80 cm Dostępne szerokości: <-> 60 i 80 cm

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

60 cm

29 cm

24,5 cm

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

push-button

pasek LED 4 W

stal lakierowana na czarno

pochłaniacz, wyciąg

180 m3/h

415 m3/h

49 dB

66 dB



OKAP DO ZABUDOWY
SILENTIO 60.2 BLACK

60 cm

29 cm	

10,5 cm

aluminiowy	

dotykowe podświetlane + pilot

pasek LED 5 W

czarne hartowane szkło, 

stal lakierowana na czarno	

wyciąg

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY
MIRIDA 60.3 BLACK/BL

60 cm

41 cm	

87,8–114,3 cm

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

sensorowe (dotykowe) 

z wyświetlaczem LED + pilot

LED 2×3 W

czarne hartowane szkło, 

stal lakierowana na czarno	

pochłaniacz, wyciąg

300 m3/h

515 m3/h

670 m3/h

52 dB

63 dB

69 dB

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

40 cm

30 cm	

79,5–115,5 cm

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

elektroniczne klawiszami Soft-Touch 

z wyświetlaczem LED	

LED 2×5 W

czarne hartowane szkło, 

stal lakierowana na czarno	

pochłaniacz, wyciąg

270 m3/h

525 m3/h

725 m3/h

51 dB

64 dB

71 dB

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

OKAP WYSPOWY
WERNO ISOLA 40.2 BLACK

1399zł

1349zł

1230zł

999zł

1999zł

1449zł 2699zł

OKAP PRZYŚCIENNY
VERTA 90.2 BLACK

90 cm

50 cm	

70–101 cm

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

sensorowe (dotykowe) ze 

wskaźnikiem LED

POWER LED 2 x 2W

czarne hartowane szkło, 

stal lakierowana na czarno

pochłaniacz, wyciąg

232 m3/h

402 m3/h

564 m3/h

42 dB

56 dB

64 dB

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

1579zł

INOX

BLACK

WHITE

Dostępne szerokości: <-> 60 i 80 cm

Dostępne szerokości: <-> 60 i 80 cm Dostępne szerokości: <-> 60 i 90 cm

TURBINA ZEW. TZ 1.1 TURBINA WEW. TW 3.1

TURBINA WEW. TW 2.1

TURBINA WEW. 1.2

270 – 760 m3/h 250 – 900 m3/h

300 – 780 m3/h

230 – 590 m3/h

Okap Silentio nie posiada silnika wewnętrznego, współpracuje wyłącznie 
z poniższymi turbinami.

Hanasiewicza 15

35-103 Rzeszów

TEL: +48 13 49 27 560

biuro@globalo.pl, www.globalo.pl



OKAP WYSPOWY
ASTERIO 39.1 MIEDŹ

OKAP WYSPOWY
ARENOFLOW 39.3 ROSE

OKAP WYSPOWY
NOELIA ISOLA 120.1 BLACK

OKAP WYSPOWY
CYLINDRO ISOLA 39.6 LIGHT GOLD

ŚREDNICA

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

39 cm

86,5–116,5 cm	

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

elektroniczne klawiszami Soft-Touch 

z wyświetlaczem LED

POWER LED 4 x 3 W

stal inox lakierowana na 

kolor miedzi	

pochłaniacz, wyciąg

190 m3/h

420 m3/h

670 m3/h

43 dB

62 dB

70 dB

39 cm

86,5–116,5 cm

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

elektroniczne klawiszami Soft-Touch 

z wyświetlaczem LED	

POWER LED 4 x 3 W

stal inox lakierowana na kolor 

jasnego złota	

pochłaniacz, wyciąg

312 m3/h

537 m3/h

742 m3/h

46 dB

61 dB

66 dB

ŚREDNICA

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

120 cm

81,5–101,5 cm

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

sensorowe (dotykowe) ze 

wskaźnikiem LED

LED 6x2 W

stal lakierowana na kolor czarny, 

czarne hartowane szkło	

pochłaniacz, wyciąg

225 m3/h

430 m3/h

725 m3/h

45 dB

62 dB

72 dB

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

39 cm

max. 150 cm

aluminiowy, węglowy

elektroniczne klawiszami Soft-

Touch z wyświetlaczem LED

plafon LED 12 W

stal Inox lakierowana na kolor różu

pochłaniacz

210 m3/h

365 m3/h

54 dB

64 dB

ŚREDNICA

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

EXCLUSIVE /SQ

5390zł5700zł 5490zł 3900zł



OKAP PRZYŚCIENNY
HEWENO 39.2 MIEDŹ

39 cm

49 cm

80 cm	

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

sensorowe (dotykowe) ze 

wskaźnikiem LED	

plafon LED 15 W

stal Inox lakierowana na kolor 

miedzi	

pochłaniacz, wyciąg

175 m3/h

465 m3/h

635 m3/h

45 dB

63 dB

69 dB

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

OKAP PRZYŚCIENNY
HEWENO 39.2 BLACK 

39 cm

49 cm

80 cm	

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

sensorowe (dotykowe) ze 

wskaźnikiem LED

plafon LED 15 W

stal lakierowana na czarno	

pochłaniacz, wyciąg

175 m3/h

465 m3/h

635 m3/h

45 dB

63 dB

69 dB

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

60 cm

29 cm

35 cm	

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

sensorowe (dotykowe) 

z wyświetlaczem LED + pilot	

pasek LED 5 W

czarne hartowane szkło, 

stal lakierowana na czarno	

pochłaniacz, wyciąg

225 m3/h

395 m3/h

525 m3/h

48 dB

61 dB

66 dB

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

OKAP DO ZABUDOWY
LOTEO 60.4 BLACK

4990zł 3290zł 1777zł

OKAP PRZYŚCIENNY
ROXANO 39.1 LIGHT GOLD

39 cm

50 cm

81,7 cm	

aluminiowy, węglowy opcjonalnie

sensorowe (dotykowe) ze 

wskaźnikiem LED

LED 2×2 W

stal lakierowana na złoto, 

stal szlachetna (nierdzewna) Inox	

pochłaniacz, wyciąg

260 m3/h

485 m3/h

710 m3/h

49 dB

63 dB

68 dB

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

FILTR

STEROWANIE

OŚWIETLENIE

WYKONANIE

TRYB PRACY

WYDAJNOŚĆ MIN.

WYDAJNOŚĆ MAX.

WYDAJNOŚĆ BOOST

GŁOŚNOŚĆ MIN.

GŁOŚNOŚĆ MAX.

GŁOŚNOŚĆ BOOST

4290zł

GOLD

LIGHT GOLD

GOLD MAT

MIEDŹ

MIEDŹ MAT

INOX

ROSE

GREEN

BLUE

BLACK

WHITE

Dostępne szerokości: <-> 60 i 80 cm
Hanasiewicza 15

35-103 Rzeszów

TEL: +48 13 49 27 560

biuro@globalo.pl, www.globalo.pl


